
Beetle Электросхема №  605 / 1 
Выпуск 11.2008

 

1,8 л 5 кл./цил. Turbo, Motronic, распределённый впрыск (MFI), (Мексика) 
●  110 кВт, двигатель AWV (с круиз-контролем) 
с июня 2000 года●  132 кВт, двигатель AWP (с круиз-контролем) 
с октября 2001 года

Места установки реле и расположение предохранителей, а также блоки управления и соединения  места установки

Проведение Ведомого поиска неисправностей  использовать тестер VAS 5051/5052

Расположение реле в дополнительном блоке реле с 13 гнёздами над основным блоком реле:

3 -  J434 - реле блокировки стартера, датчик педали сцепления (53)

Блок реле:

1 -  J4 - реле двухтонового звукового сигнала (53)

2 -  J59 - реле разгрузки контакта X (100)

4 -  J17 - реле топливного насоса (409)

  Примечания:

t  J271 - реле электропитания Motronic (428), ¹)

t  J299 - реле насоса вторичного воздуха (100) ¹)

¹) слева в моторном отсеке, слева от бачка тормозной жидкости, в корпусе
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  Примечание:

в скобках после наименования узла приведён указанный на корпусе номер.
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ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

 
 
 
 
 

АКБ, стартер, генератор, регулятор напряжения, 
выключатель стартера/зажигания, реле разгрузки контакта 
X, предохранители
A -   АКБ

B -   Стартер

C -   Генератор

C1 -   Регулятор напряжения

D -   Выключатель зажигания и стартера

J59 -   Реле разгрузки контакта X

J434 -
   

Реле блокировки стартера, датчик педали сцепления

S10 -
   

Предохранитель 10 в блоке реле и предохранителей

S162 -
   

Предохранитель 1 (30) в блоке предохранителей 
возле АКБ

S163 -
   

Предохранитель 2 (30) в блоке предохранителей 
возле АКБ

S176 -
   

Предохранитель 4 (30) в блоке предохранителей 
возле АКБ

S177 -
   

Предохранитель 5 (30) в блоке предохранителей 
возле АКБ

S229 -   Предохранитель в блоке предохранителей

T4 -   Разъём, 4-контактный, слева в моторном отсеке

T6 -
   

Разъём, 6-контактный, коричневый, за передней 
панелью слева

T8 -   Разъём, 8-контактный, на -D-

T8a -   Разъём, 8-контактный, на -J434-

   500 
-   Резьбовое соединение 1 (30) на блоке реле

   501 
-   Резьбовое соединение 2 (30) на блоке реле

   502 
-   Резьбовое соединение 1 (30а) на блоке реле

   A2 
-   Резьбовое соединение 2 (75х) на блоке реле

   A32 
-
   

Плюсовое соединение (30) в жгуте проводов 
комбинации приборов и органов управления

   A52 
-
   

Плюсовое соединение 2 (30) в жгуте проводов 
комбинации приборов и органов управления
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   D78 
-
   

Плюсовое соединение 1 (30a) в жгуте проводов 
моторного отсека

* -   только а/м с МКП
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ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

 
 
 
 
 

Блок управления Motronic, катушки зажигания 1 – 4 с 
выходными каскадами, свечи зажигания
J220 -   Блок управления Motronic

N70 -   Катушка зажигания 1 с выходным каскадом

N127 -   Катушка зажигания 2 с выходным каскадом

N291 -   Катушка зажигания 3 с выходным каскадом

N292 -   Катушка зажигания 4 с выходным каскадом

P -   Наконечник на свечу

Q -   Свечи зажигания

T4a -   Разъём 4-контактный

T4b -   Разъём 4-контактный

T4c -   Разъём 4-контактный

T4d -   Разъём 4-контактный

T6 -
   

Разъём, 6-контактный, коричневый, за передней 
панелью слева

T121 -   Разъем, 121-контактный, на J220

   15 
-
   

Точка соединения с массой на головке блока 
цилиндров

   85 
-
   

Соединение с массой 1 в жгуте проводов моторного 
отсека

   281 
-   Соединение с массой 1 в жгуте проводов двигателя

   A104 
-
   

Плюсовое соединение 2 (15) в жгуте проводов 
комбинации приборов и органов управления

   D52 
-
   

Плюсовое соединение (15а) в жгуте проводов 
моторного отсека

   D78 
-
   

Плюсовое соединение 1 (30a) в жгуте проводов 
моторного отсека
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ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

 
 
 
 
 

Блок управления Motronic, датчик температуры 
охлаждающей жидкости, датчик давления наддува, датчик 
Холла 2
G2 -   Датчик температуры охлаждающей жидкости

G31 -   Датчик давления наддува

G62 -   Датчик температуры охлаждающей жидкости

G163 -   Датчик Холла 2

J220 -   Блок управления Motronic

T10 -
   

Разъём, 10-контактный, белый, за передней панелью 
слева

T14 -   Разъём, 14-контактный, в моторном отсеке слева

T121 -   Разъем, 121-контактный, на J220

   220 
-
   

Соединение с массой (масса датчика) в жгуте 
проводов двигателя

   D101 
-   Соединение 1 в жгуте проводов моторного отсека
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ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

 
 
 
 
 

Блок управления Motronic, лямбда-зонд, реле и 
электродвигатель насоса вторичного воздуха
G39 -   Лямбда-зонд, черный

G108 -   Лямбда-зонд 2, черный

J220 -   Блок управления Motronic

J299 -
   

Реле насоса вторичного воздуха, в защитном корпусе 

слева в моторном отсеке, номер 100

T4 -   Разъём, 4-контактный, коричневый

T6 -   Разъём, 6-контактный, чёрный

T121 -   Разъем, 12-контактный, на -J220-

   V101 
-
   

Электродвигатель насоса вторичного воздуха 609 - 
точка соединения с массой в водоотводящем коробе 
справа

   E39 
-   Соединение в жгуте проводов 4LV
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ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

 
 
 
 
 

Блок управления Motronic, датчик температуры воздуха на 
впуске, датчик детонации 1, блок дроссельной заслонки
G42 -   Датчик температуры воздуха на впуске

G61 -   Датчик детонации 1

G186 -   Электропривод дроссельной заслонки

G187 -
   

Датчик угла поворота 1 электропривода дроссельной 
заслонки

G188 -
   

Датчик угла поворота 2 электропривода дроссельной 
заслонки

J220 -   Блок управления Motronic

J338 -   Блок дроссельной заслонки

T2a -   Разъём, 2-контактный

T6a -   Разъём 6-контактный

T121 -   Разъем, 121-контактный, на J220

   139 
-
   

Соединение с массой (масса датчика) в жгуте 
проводов Motronic
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ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

 
 
 
 
 

Блок управления Motronic, реле электропитания Motronic, 
датчик числа оборотов двигателя, датчик детонации 2
G28 -   Датчик числа оборотов двигателя

G66 -   Датчик детонации 2

J220 -   Блок управления Motronic

J271 -
   

Реле электропитания Motronic, в защитном корпусе 

слева в моторном отсеке, номер (428)

J293 -   Блок управления вентилятора радиатора

T2 -   Разъём, 2-контактный

T2b -   Разъём, 2-контактный

T3f -   Разъём, 3-контактный

T10a -
   

Разъём, 10-контактный, оранжевый, за передней 
панелью слева

T14 -   Разъём, 14-контактный, на -J293-

T121 -   Разъем, 121-контактный, на J220

   131 
-
   

Соединение с массой 2 в жгуте проводов моторного 
отсека

   139 
-
   

Соединение с массой (масса датчика) в жгуте 
проводов Motronic

   220 
-
   

Соединение с массой (масса датчика) в жгуте 
проводов двигателя

   607 
-
   

Точка соединения с массой в водоотводящем коробе 
слева
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ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

 
 
 
 
 

Блок управления Motronic, расходомер воздуха, форсунки 
цилиндров 1 - 4
G70 -   Расходомер воздуха

J220 -   Блок управления Motronic

N30 -   Форсунка цилиндра 1

N31 -   Форсунка цилиндра 2

N32 -   Форсунка цилиндра 3

N33 -   Форсунка цилиндра 4

S232 -   Предохранитель 32 в блоке предохранителей

T10a -
   

Разъём, 10-контактный, оранжевый, за передней 
панелью слева

T14 -   Разъём, 14-контактный

T121 -   Разъем, 121-контактный, на J220

   D95 
-
   

Соединение (форсунки) в жгуте проводов моторного 
отсека

   E30 
-   Соединение (87а) в жгуте проводов двигателя
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ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

 
 
 
 
 

Блок управления Motronic, датчик положения педали 
акселератора, датчик 2 положения педали акселератора, 
электромагнитный клапан 1 абсорбера, диагностический 
насос топливной системы
G79 -   Датчик положения педали акселератора

G185 -   Датчик 2 положения педали акселератора

J220 -   Блок управления Motronic

N80 -   Электромагнитный клапан 1 абсорбера

V144 -   Диагностический насос топливной системы

T3d -   Разъём, 3-контактный

T6b -   Разъём 6-контактный

T10c -
   

Разъём, 10-контактный, синий, за передней панелью 
слева

T121 -   Разъем, 121-контактный, на -J220-

   E30 
-   Соединение (87а) в жгуте проводов двигателя

   E39 
-   Соединение в жгуте проводов 4LV
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ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

 
 
 
 
 

Блок управления Motronic, блок управления ABS с EDS, 
блок управления АКП, блок управления подушек 
безопасности, клапан управления подачей вторичного 
воздуха
J104 -   Блок управления ABS с EDS

J217 -   Блок управления автоматической коробки передач

J220 -   Блок управления Motronic

J234 -   Блок управления подушек безопасности

N112 -   Клапан управления подачей вторичного воздуха

T6K -   Разъём 6-контактный

T10 -
   

Разъём, 10-контактный, белый, за передней панелью 
слева

T10a -
   

Разъём, 10-контактный, оранжевый, за передней 
панелью слева

T47 -   Разъём, 47-контактный, на J104

T68 -   Разъём, 68-контактный, на J217

T75 -   Разъём, 75-контактный, на J234

T121 -   Разъем, 121-контактный, на J220

V192 -   Вакуумный насос тормозной системы

   A121 
-
   

Соединение (провод High шины) в жгуте проводов 
комбинации приборов и органов управления

   A122 
-
   

Соединение (провод Low шины) в жгуте проводов 
комбинации приборов и органов управления

--- -   только для а/м с АКП
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ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

 
 
 
 
 

Блок управления Motronic, реле топливного насоса, блок 
управления подушек безопасности, клапан 1 регулятора фаз 
газораспределения, электромагнитный клапан ограничения 
давления наддува, перепускной клапан турбонагнетателя
E184 -

   
Выключатель вентилятора приточного воздуха и 
вентилятора рециркуляции

J17 -   Реле топливного насоса

J220 -   Блок управления Motronic

J234 -   Блок управления подушек безопасности

J393 -   Центральный блок управления систем комфорта

N75 -
   

Электромагнитный клапан ограничения давления 
наддува

N205 -
   

Клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных 
клапанов

N249 -   Перепускной клапан турбонагнетателя

T6 -
   

Разъём, 6-контактный, коричневый, за передней 
панелью слева

T10a -
   

Разъём, 10-контактный, оранжевый, за передней 
панелью слева

T10j -   Разъём, 10-контактный, на -E184-

T14 -   Разъём, 14-контактный

T23 -   Разъём, 23-контактный

T75 -   Разъём, 75-контактный, на -J234-

T121 -   Разъем, 121-контактный, на -J220-

   A125 
-
   

Соединение (сигнал удара) в жгуте проводов 
комбинации приборов и органов управления

   D102 
-   Соединение 2 в жгуте проводов моторного отсека

   L9 
-
   

Соединение 1 в жгуте проводов климатической 
установки
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ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

 
 
 
 
 

Блок управления Motronic, переключатель управления 
круиз-контролем, клавиша установки (SET) круиз-контроля, 
выключатель стоп-сигнала, выключатель педали сцепления
E45 -   Переключатель управления круиз-контролем

E227 -   Клавиша установки (SET) круиз-контроля

F -   Выключатель стоп-сигналов

F36 -   Выключатель педали сцепления

F47 -   Выключатель педали тормоза для круиз-контроля

J220 -   Блок управления Motronic

S13 -
   

Предохранитель 13 в блоке реле и предохранителей

T10 -
   

Разъём, 10-контактный, белый, за передней панелью 
слева

T10a -
   

Разъём, 10-контактный, оранжевый, за передней 
панелью слева

T10h -
   

Разъём, 10-контактный, чёрный, за передней панелью 
слева

T10s -   Разъём, 10-контактный, рядом с рулевой колонкой

T121 -   Разъем, 121-контактный, на J220

   A18 
-
   

Соединение (54) в жгуте проводов комбинации 
приборов и органов управления

   A20 
-
   

Соединение (15a) в жгуте проводов комбинации 
приборов и органов управления

   A27 
-
   

Соединение (сигнал скорости) в жгуте проводов 
передней панели
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ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

 
 
 
 
 

Датчик уровня топлива, топливный насос, датчик 
сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости
G -   Датчик уровня топлива

G6 -   Подкачивающий топливный насос

G32 -
   

Датчик сигнализатора низкого уровня охлаждающей 
жидкости

S228 -   Предохранитель 28 в блоке предохранителей

S234 -   Предохранитель 34 в блоке предохранителей

S243 -   Предохранитель 43 в блоке предохранителей

T6 -
   

Разъём, 6-контактный, коричневый, за передней 
панелью слева

T14 -   Разъём, 14-контактный

   42 
-   Точка соединения с массой, возле рулевой колонки

   81 
-
   

Соединение с массой 1 в жгуте проводов комбинации 
приборов и органов управления

   269 
-
   

Соединение с массой (масса датчика) 1 в жгуте 
проводов комбинации приборов и органов управления

   316 
-
   

Соединение с массой (масса датчика 2) в жгуте 
проводов двигателя

   504 
-   Резьбовое соединение 1 (87) на блоке реле

   A99 
-
   

Соединение 1 (87) в жгуте проводов комбинации 
приборов и органов управления

   A100 
-
   

Соединение 2 (87) в жгуте проводов комбинации 
приборов и органов управления

   A101 
-
   

Соединение 3 (87) в жгуте проводов комбинации 
приборов и органов управления

   A185 
-
   

Соединение (сигнализатор низкого уровня ОЖ) в жгуте 
проводов комбинации приборов и органов управления
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ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

 
 
 
 
 

Датчик давления масла /контрольная лампа давления 
масла, датчик скорости, зуммер и звуковой сигнализатор, 
комбинация приборов, контрольная лампа генератора
F1 -   Датчик давления масла

G22 -   Датчик скорости

H3 -   Зуммер и звуковой сигнализатор

J285 -   Блок управления с дисплеем в комбинации приборов

K2 -   Контрольная лампа генератора

K3 -   Контрольная лампа давления масла

K28 -
   

Контрольная лампа температуры ОЖ и сигнализатора 
низкого уровня ОЖ

K132 -   Контрольная лампа электропривода акселератора

S5 -
   

Предохранитель 5 в блоке реле и предохранителей

S7 -
   

Предохранитель 7 в блоке реле и предохранителей

T14 -   Разъём, 14-контактный

T32 -   Разъём, 32-контактный, синий

   85 
-
   

Соединение с массой 1 в жгуте проводов моторного 
отсека

   607 
-
   

Точка соединения с массой в водоотводящем коробе 
слева

   B163 
-   Плюсовое соединение 1 (15) в жгуте проводов салона
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ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

 
 
 
 
 

Блок управления с дисплеем в комбинации приборов, 
указатель уровня топлива, указатель температуры ОЖ, 
спидометр, многофункциональный дисплей, контрольная 
лампа резервного запаса топлива
G1 -   Указатель уровня топлива

G3 -   Датчик температуры охлаждающей жидкости

G21 -   Спидометр

J119 -   Многофункциональный дисплей

J285 -   Блок управления с дисплеем в комбинации приборов

J533 -   Диагностический интерфейс шин данных

K83 -   Лампа check engine

K105 -   Контрольная лампа резервного запаса топлива

T16 -
   

Диагностический разъём (OBD), 16-контактный, под 
передней панелью слева

T32 -   Разъём, 32-контактный, синий

T32a -   Разъём, 32-контактный, зелёный

   A13 
-
   

Соединение (концевые выключатели дверей) в жгуте 
проводов комбинации приборов и органов управления

   A27 
-
   

Соединение (сигнал скорости) в жгуте проводов 
передней панели

   A76 
-
   

Соединение (К-линия) в жгуте проводов комбинации 
приборов и органов управления
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